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Holle, BG Störenberg Ost

Regenspeicher - Reto PF 5800

RW-P-RT-14132

SAndreas

Reußner

1:33

01.06.2023

A

zur Produktion freigegeben

Auftraggeber / Datum

Zustimmungsvermerk des AG

SCHNITT

GRUNDRISS

Mall - Regenspeicher

Gesamtvolumen ca. 5.800 l

Reto PF 5800

Schachtabdeckung und

Schmutzfänger BAUSEITS!
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Falzausbildung nach DIN 4034 - Teil 2

verschlossen mit

Muffenstopfen

DN 100

Leerrohr für

Versorgungsleitungen

RDS-Muffe für

KG DN 100

Da = 110 mm

Zulauf

RDS-Muffe für

PVC/PE DN 100

Da = 100 mm
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2x Schwimmerdrossel

Gesamt Qab = 3,0 l/s
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Nutz-

volumen

ca. 3.780 l

Rückhalte-

volumen

ca. 2.000 l
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Ablauf

DN 100/ 150

Ablauf mit Siphon

PE DN 150 / 100

Da = 160 mm

Kernbohrung +

Mehrlippendichtung

Schwimmerdrossel

Qab = 1,5 l/s

GOK

Schwimmerdrossel

Qab = 1,5 l/s

nawo
Sprechblase
Schachtabdeckung Klasse B - h= 125 mm
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